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Durabilidade

Montadas em ago galvanizado com
tratamento anticorrosivo e materiais a base
de particulas de chumbo, sua estrutura e

construida através de processos de solda
com elementos de fixagao e travamento.

Acustica

Além das facilidades e beleza, nas divisorias
articuladas Interflex sao utilizados
compostos anti-ruido capazes de gerar uma
atenuagao acustica de 45 a 60 dB de acordo
com os testes de acustica do IPT e ABNT.

Armazenamento

A facilidade no manuseio permite armazenar 0s paingis em nichos dentro ou fora do salao dando
maior aproveitamento do espago conforme o projeto.
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CcOm aproveitamento descentralizado
de espagos exstentes
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Dividindo ambientes com
sofisticacao e tecnologia

Métodos de Fixacao

Us metodos utilizados na instalagao das divisorias articuladas Interflex, permitem que sejam
fixadas nos mais variados ambiente, inclusive com o uso de vigas de ago em casos em que haja
necessidade de adaptacao estrutural.

\Veja os principais métodos de fixacao:

1 Sob laje com ST ] !
fechamento lateral 1 ] i 1
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2 Fixagao na lateral = S ‘B =
da viga !;"_. _?_ l_?_ _?_
3 Sob laje ] o g 4 5
4 Sob estrutura metalica
5 Na lateral da viga
Septo sob
pizo elevado
IEEI' Leje de concreto CI' Chapas de MDF
A5 hguras 560 meramente lustratnas Hawendo necessidde de colocagan de vigas de
. = podends haver vamnacoes por conta de aCo, estas deverdo ser feitas por empresa a
. fsolantes acusticos ."'l."lg-ﬂ..- de ago melhorsgs @ modermzacdes eSLruturans: parte sob a responsabilidade do contrante



Acabamentos

Tecidos

Fara o acabamento, as upq:ﬁes de tecido e
|la natural oferecem as mais variadas
texturas e cores que tornam o ambiente
agradavel e sofisticado.

Vleja as opgoes de cores e tramas nas
paginas a seguir,

Us revestimentos utihizados no
acabamento das divisorias articuladas
Interflex, foram selecionados sob
rigidos critérios, obedecendo todas as
normas tecnicas relacionadas a
segurancga e a baixa inflamabilidade dos
produtos, alem da qualidade em
resistencia e durabilidade.

Madeirados

Para os acabamentos em madeirados, sao
utilizados MOF de alta resisténcia com
varias I:Ipl;ﬁES de texturas que permite

decorar ambientes com
classe e reqguinte.

Outras opcdes

Além da variedade em tecidos e madeirados,
as divisorias podem receber revestimentos
vinilicos ou em melaminicos lousa ou

En branca quadriculada.
ESC Veja as opgdes nas paginas a seguir.

Perfis

Para os perfis em aluminio, que completam o acabamento, e disponibilizado as opgoes natural,
ou INox, ou com pintura epoxi cores a definir

A0 meramente llustrativas

T variacgoes para o produto real
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Outros

MADEIRADOS

21 padroes que se adequam aos mais diversos ambientes.

Argila Carvalho Carvalho Castanho Cerezaleon Cristal
Ametista Prata Dourado

Imbuia

Mogno MNoce MNocer Moce
Turim Arezzo Monza Malaga

S S S|

Teca Bali Pérala Wengue Branco Preto
Maiorca Artico

MELAMINICOS VINILICOS

yd

L1123 - Lousa Verde Oficial LW75 - Branco Lousa Script - 601 Lemon Grass - 2060

F208 - Lousaine FEDS - Branco Line Takima - 2364 Tranquility - 5800




Dividindo ambientes com
sofisticacao e tecnologia

|deal para publicos exigentes.
Veja alguns exemplos de
ambientes que ja utilizam
deste recurso.

As divisorias articuladas Interflex,
permitem criar espagos dindmicos
e com o melhor aproveitamento.




Especificacoes Técnicas

Linha Effect 84mm

Solucao eficaz e versatil para seu ambiente.

O sistema de paredes divisorias @ composto por um conjunto de paingis estruturals suspensos.

Elemento Estrutural

Constituido de uma placa em MDF de 15mm de cada lado, revestidos conforme
projeto, e aplicado a um chassi intermediario. A espessura total do painel e de
B4mm e altura pode ser de até 12m.

Chassi

Chassi em ago galvanizado de 50 mm, com tratamento anticorrosivo e
antirruidos, materiais a base de particulas de chumbo sendo que a uniao dos
componentes e feita atraves de processo de solda para elementos de fixagao e
travamento.

Acistica

Miolo de manta acustica eco sustentavel |sosoft e polimero acustico Sound
Soft, gerando uma atenuagao em torno 20dB a 60dB, de acordo com o
ambiente.

Fixacdo dos painéis

A jungdo dos elementos no sentido vertical é formada por perfis macho e fémea,
em aluminio anodizado ou pintado que dardo o melhor encaixe e vedagao ao
ambiente.

Acionamento

0 mecanismo interno & acionado com uma chave (manivela) de 1/4 de volta que
provoca a saida de dois mecanismos telescopicos, que sao comprimidos junto ao
trilho e o piso, sem guias, com uma forga de 100kg para total aderéncia e
estangueidade. O destravamento e feito atraves do mesmo dispositivo. O
elemento a autoportante e acionado individualmente e composto tambem de
mecanismao lateral. Cada elemento e suspenso atraves de roldanas
transferidoras de eixo.

Roldanas

Cada painel & suspenso e sustentado por dois pontos no trilho (Dupla Roldana /
Mono Roldanal.

A Roldana @ composta de dois discos de polietileno, dois rolamentos e eixo em
aco de 7/16" x 5"1/2 deslizando na horizontal acoplados ao painel, permitindo
mobilidade ao produto.



Figura em corte ilustrativa

Revestimentos

Revestimentos: Tecidos, Vinilicos, Laminados
Melaminicos de baixa e alta pressao lisos,
lousas ou Madeirados, conforme projetos e
a necessidades do ambiente.

Trilhos

Os trilhos séo de aluminio anodizado ou
pintado, sendo sempre fixados em lajes,
vigas de concreto ou estruturas metdlicas,
que suportem o peso dos paineis que e de
ate 45kg /m=.

Sua instalagcao deve ser realizada antes do
inicio da colocagao do forro.

Ekg o metro linear
capacidade mpaxima de ate 1000kg

Os painéis B4mm deixam
a vista os perfis do
acabamento, podendo-se
aplicar cores de acordo
com o projeto.

T
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Forro

/

Trilho




Especificacoes Técnicas

Linha Unique 110mm

Dividindo ambientes com inovacao e sofisticacao.

0 sistema de paredes divisorias e composto por um conjunto de paineis estruturais suspensos.

Elemento Estrutural

Constituido de duas placas em MOF de 15mm de cada lado, e revestidos conforme projeto
aplicado a um chassi intermediario. A espessura total do painel & de 110mm e altura pode ser de
até 12m.

Chassi

Chassi em ago galvanizado de S0mm, com tratamento anticorrosivo e antirruidos, materiais a
base de particulas de chumbo sendo que a uniao dos componentes e feita atraves de processo de
solda para elementos de fixagcdo e travamento.

Acustica 110mm

Miolo de manta acustica eco sustentavel |sosoft e polimero acustico Sound Soft, gerando uma
atenuacao em torno de 40dB a 60dB de acordo com o ambiente. Por ser mais espessa ela
proporciona um conforto acustico maior

Fixacdo dos painéis

A juncao dos elementos no sentido vertical e formada por perfis macho e femea, em aluminio
anodizado ou pintado que dardao melhor encaixe e vedaga@o do ambiente. Na versao 110mm os
perfis nao ficam aparentes, sistema chamado de Junta seca.

Acionamento

O mecanismo interno & acionado com uma chave (manivela) de 1/4 de volta que provoca a saida de
dois mecanismos telescopicos, que sao comprimidos junto ao trilho e o piso, sem guias com uma
forga de 100 kg para total aderéncia e estanqueidade. O destravamento é feito através do
mesmao dispositivo. O conjunto & provido de molas compensadoras, para eventual movimentagao
da laje.

O elemento & autoportante e acionado individualmente & composto também de mecanismo
lateral. Cada elemento e suspenso atraves de roldanas transferidoras de eixo.

Roldanas

Cada painel € suspenso e sustentado por dois pontos no trilho (Dupla Roldana)

A Roldana e composta de duas bolachas de polietileno, dois rolamentos e parafuso em aco de
7116 x 5"1/2 deslizando na horizontal acoplados ao painel, dando assim toda mobilidade ao
produto.



Figura em corte ilustrativa

Revestimentos

Revestimento podem ser em MDF laminado
BP lisos, Madeirados, Tecidos, Melaminicos
Lousa ou Vinilicos. Que sera de acordo com
0 projeto e a necessidades do ambiente.

Trilhos

OUs trilhos sao de aluminio anodizado ou
pintado, sendo sempre fixados em lajes,
vigas de concreto ou estruturas metalicas
gue suportem o peso dos paineis que e de
ate S2kg /m?,

Sua instalacao deve ser realizada antes do
inicio da colocacao do forro.
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Divisdrias Articuladas

vendas@interflex-mtl.com. br

"12452-3838
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